
 

        Stopper
 

Περιγραφή  
 
Στοπ τροχoύ κατασκευασµένο από
ανθεκτικό συνθετικό υλικό για
ασφαλές παρκάρισµα.  
Χρησιµοποιείται στις θέσεις
στάθµευσης ώστε να σταµατά τους
τροχούς του οχήµατος εγκαίρως
αποφεύγοντας την επαφή σε
τοίχους, άλλα σταθµευµένα οχήµατα
ή άλλες κάθετες επιφάνειες.  
 
Κατάλληλο για εσωτερική και
εξωτερική χρήση σε χώρους
στάθµευσης για όλους τους τύπους
επιβατικών και ελαφρών φορτηγών
οχηµάτων. 
 
Προτείνεται για χώρους στάθµευσης
υπέργεια οργανωµένα parking, εµπορικά
ξενοδοχεία κ.α. 
 
Απαιτείται ένα (1) τεµάχιο για κάθε θέση
 
Τοποθετείται στο έδαφος µε χρήση

 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 
• ∆ιαστάσεις : Μήκος 183cm / Πλάτος
• Ανακλαστικά Στοιχεία: 8 κίτρινες ανακλαστικές
• Βάρος : 15kg 
• Ικανότητα αντοχής: Όχηµα 5 τόνων
• Αντοχή σε θερµοκρασία : -20°C
• Ελαστική δύναµη : 6.0ΜΡΑ 
• Αντοχή επιµήκυνσης : 200% 
• Πυκνότητα υλικού : 1,5g/cm3 
• Ελαστικότητα σε κρούση : 37%
• Σκληρότητα υλικού : 85Α 
• Μέτρηση απόδοσης φθοράς : 0.28
• Σύνθεση υλικού : Συµπιεσµένο
• Οπές στήριξης : 4 x Ø12mm  

 

Stopper Τροχού 183εκ. (Ενισχυμένη)

κατασκευασµένο από 
υλικό για 

στις θέσεις 
σταµατά τους 

οχήµατος εγκαίρως, 
επαφή σε 

σταθµευµένα οχήµατα 

εσωτερική και 
σε χώρους 
τους τύπους 

ελαφρών φορτηγών 

στάθµευσης υψηλής επισκεψιµότητας όπως super
εµπορικά κέντρα, αεροδρόµια, δηµόσιες υπηρεσίες

τεµάχιο για κάθε θέση στάθµευσης. 

έδαφος µε χρήση 4 βιδών και στηριγµάτων δαπέδου (upat).

/ Πλάτος 15cm / Ύψος 10cm 
κίτρινες ανακλαστικές ταινίες 160 x 95mm 

τόνων/SUV 
C  έως +55°C 

% 

φθοράς : 0.28cm3/1.61km 
Συµπιεσµένο χυτό ελαστικό (20% πρωτογενές + 80% ανακυκλωµένο

 

 

Ενισχυμένη)  

super markets, υπόγεια & 
δηµόσιες υπηρεσίες, νοσοκοµεία, 

δαπέδου (upat). 

πρωτογενές + 80% ανακυκλωµένο) 



 
 

Συντήρηση 

 
Τα στοπ τροχού δεν απαιτούν συντήρηση
Περιοδικός έλεγχος των υλικών στήριξης
 
 

συντήρηση.  
υλικών στήριξης και βίδωµα αυτών αν είναι απαραίτητο

 

 

είναι απαραίτητο. 

 


